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GEOFLOR - Fordelar

Skydd av gras och underliggande mark;

Minskad installationskostnad jamfért med alternativa metoder

Kan lyftas upp och flyttas aven efter lang tids anvandning

Kan laggas direkt pa befintlig grasmatta utan att skada grasets rotter

GEOFLOR kan anvandas som temporart skydd av grasytor vid till exempel sportevenemang, konserter,
utstallningar eller festivaler

Monteras uppifran, sidorna hakas i varandra for maximal stabilitet i systemet

Geoflor kopplas snabbt och ldtt samman Vid nyanlaggning rullas fardig grasmatta ut
genom sidorna hakas i varandra, detta ger

pa en badd med kornstorlek 0-12 mm.
en stabil yta.
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Enkel och snabb montering av Geoflor. En yta forstarkt med Geoflor ar korklar

direkt efter montering.

Ca 20 dagar efter installation och sadd
borjar graset tacka armeringen.




Nyanlagga parkeringsplats med GEOFLOR

Forbered ytan med ett 10-15 cm tjockt dranerande lager grus med en diameter av 5-20mm. Kompaktera.
Vid behov, installera bevattningssystem langs med parkeringens langsida.

Lagg ett lager med blandad kornstorlek (0-12mm diameter) med hog infiltration och vattenhallande formaga.
Blanda in godningsmedel (NPK).

Kompaktera ytan val.

Lagg ut fardig grasmatta eller sa fron. Rekommenderad grassammansattning:

festuca arundinacea (svingel) >=85%, poa pratensis (angsgroe) <=15%.

Helst innehallande tva varianter av varje sort.

G. Lagg ut GEOFLOR armeringen och jamna till. Klipp graset 3-4 ganger under de féljande 15-20 dagarna, tills graset
borjar fylla armeringens hal.

Anlagga parkeringsplats med GEOFLOR pa befintlig grasyta
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. Vid behov, installera bevattningssystem langs med parkeringens langsida.

. Forbattra jorden genom att strd ut ett 8-10mm tjockt lager sand.

. Tillsatt gédningsmedel (NPK).

. Placera ut GEOFLOR armeringen och jamna till. Klipp graset 3-4 ganger under de féljande 15-20 dagarna,
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tills graset borjar fylla armeringens hal.
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Atervunnen polyeten, I&g densitet (PE LD) (*) stabil mot UV
MATERIAL stralning och kemisk paverkan.

* Polyeten (PE LD): B6jningsmodul 780 N/mm? — Draghaéllfasthet 22 N/mm? — Varme expansionskoefficient 0,2mm/m/°C.




GEOFLOR®

GEOFLOR® armering, PE LD, 24 mm hég
Gras, olika sorter (se sid 3)
Ovre jordlagret uppblandat med gédningsmedel

Blandade kornstorlekar 0-12mm @, 20 cm tjockt lager

Dranerande lager 10-15 cm tjockt, grusstorlek 5-20mm @.

Bevattningsror Befintligt jordlager

Sprinkler



Aterforséaljare:

CELLBETONG | SVERIGE AB
Fleminggatan 97

112 45 Stockholm -SWEDEN
Tel: +46(8)720 67 67

e-mail: info@cellbetong.se
www.cellbetong.se

GEOFLOR

Tillverkare:

GEOPLAST S.p.A.

Via Martiri della Liberta, 6/8
35010 Grantorto (PD) — Italy
Tel: +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it
www.geoplast.it
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